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Bær 
beskyttelseshandsker

Bær høreværn
Information om 
lydtryksniveau fx 85dB(A)
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Farlig spænding
ifølge ANSI 535
(American National
Standards Institute)

Elektrikere
Markerede arbejdstrin må 
kun udføres af 
uddannede elektrikere

Farlig spænding
Arbejder på det elektriske 
system må kun udføres af 
elektrikere

Automatisk start
Apparatet skal altid gøres 
strømløst, inden der 
udføres servicearbejder

Varme overflader
forårsager forbrændinger. 
Lad dem afkøle, inden 
der udføres 
vedligeholdelsesarbejder.

OBS.
Tilsidesættelse af disse 
anvisninger medfører 
alvorlig beskadigelse af 
pumpen

Pumpen arbejder uden 
olie
Undgå indsugning af 
olietåge

Markerede steder må 
ikke belastes

Eksplosive stoffer
Må ikke transporteres

Giftstoffer
må ikke transporteres

Brændstoffer må ikke 
transporteres

Væsker
må ikke transporteres

Opstilling
Ulovlig 
indbygningsposition

Virkningsprincip
Lamelpumpe 
Som medium er luft kun 
tilladt

Virkningsprincip
Sidekanalblæser
Som medium er luft kun 
tilladt

Vedligeholdelsesarbejder 
Markerede arbejdstrin 
skal udføres 
regelmæssigt.

SikkerhedsventilUdførelse 
Vakuumpumpe

Udførelse 
Kompressor

Fabrikmæssigt drejefelt 
højredrejende som 
forudsætning for 
tilslutning af pumpe

Koblingsinterval
ikke over 10x i timen

Vedligeholdelse (filter) 
rengøres alt efter 
støvforekomst tilstoppede 
patroner udskiftes udtjente 
patroner destrueres

Udblæs markerede 
områder med trykluft

Vedligeholdelsesinterval 
Her til måling af 
lamelspjæld for hver 
3.000 driftstime.
Iagttag min. mål

Installér en motor-
beskyttelsesafbryder

Lagring / Opstilling 
Pumpen skal beskyttes 
mod fugtighed

Opstilling 
Mærkedataene gælder 
indtil en maks. højde på 
800 m

Mere information 
(valgbare data)
- Typeskilte
- Internet


